
RPWL

SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO
LINHA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - WIRELESS

REPETIDOR DE SINAL DO SISTEMA ENDEREÇÁVEL SEM FIO

DESCRIÇÃO GERAL:

▪ A principal função do repetidor do sistema

endereçável sem fio (wireless ) RPWL é

ampliar a área de cobertura do sinal da

rede sem fio para os dispositivos

(botoeiras, sensores e sirenes áudio/visual).

▪ A comunicação com a rede sem fio

(Roteador RTWF e Repetidores RPWL) é

exclusiva para todos os modelos de

centrais endereçáveis WALMONOF.

▪ Modo de Operação (sinalização):

▪ Indicador de comunicação com a rede

(roteadores / repetidores).

▪ Indicador de comunicação com os

dispositivos (acionadores, detectores e

Sirenes Áudio/Visual).

Modelos  de centrais compatíveis Família CWMP

Frequência de comunicação 2,4 GHz

Comunicação Até 8 canais bidirecionais distintos (grupos de sirenes áudio e audiovisual)

Modulação GFSK

Taxa de transmissão de dados 256 Kbps

Operação em rede Sim, comunicação com roteador e repetidores 

Protocolo de comunicação Próprio 

Estrutura física Alumínio fundido

Peso 245g

Dimensões em mm (CxLxA) 105x105x75

Alimentação Bivolt e secundária uma bateria de 3,6v recarregável  

Autonomia Até 48 horas em stand by

Ganho antena 2dBi

Alcance da repetição de sinal em 

ambiente fechado

Em torno de 150 m (pode ser menor conforme a estrutura do ambiente)

Temperatura de operação -10 a 85C
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