
AVWL

SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO
LINHA DE SIRENES

LINHA DE SIRENES SEM FIO

DESCRIÇÃO GERAL:

▪ A sirene Sem Fio (Wireless) Audiovisual opera

com todos os modelos de centrais

endereçáveis WALMONOF por meio da

comunicação sem fio (RTWF - Roteador

Wireless).

▪ Possui som agudo ondulante e pressão

Sonora (Db-Am): 100 Db

▪ Utilização: Alarmes de Incêndio instalados em

grandes áreas com alto nível de ruído. Ex:

Galpões Industriais.

▪ Modo de Operação:

▪ pode operar em até oito canais e com oito

endereços diferentes (Opera em 2,4GHz). Possui

LED verde pulsante que indica operação do

sistema e LED vermelho que indica alarme

acionado

Modelos de centrais endereçáveis Família CWMP (Walmonof) com solução sem fio integrada 

Frequência de comunicação (Hz) 2.4 GHz

Comunicação Até 8 canais unidirecionais distintos (grupo de sirenes áudio e  

audiovisuais)

Modulação GFSK

Operação em rede Sim, comunicação com roteadores/ Repetidores 

Protocolo de comunicação Próprio

Estrutura física Termoplástico autoextinguível

Dimensões em mm (CxLxA) 180x95x245

Alimentação de energia Alimentação 110V ou 220V em corrente alternada e 12V (bateria)

Autonomia 24 horas em stand by

Ganho antena 2 dBi

Alcance de propagação em ambiente fechado Em torno de 150 m (pode ser maior de acordo com a estrutura do 

ambiente)

Temperatura de operação  (C°) -10 a 85 Cº

Indicadores luminosos por Led’s de operação/ 

alarme

Sim, de REDE/ CARGA/ ALARME

Taxa de transmissão de dados 256 Kbps

Certificação Anatel
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